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Link do produktu: https://eie.com.pl/magnetronic-mf-2-p-16.html

Magnetronic MF- 2

Cena 4 600,00 zt

Opis produktu

Dwukanatowy aparat do wykonywania zabiegdw magnetoterapii. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na uzytkowanie jako
aparatu przenosnego, np. przy wizytach w domu pacjenta. Dostepne sg opcjonalnie cztery aplikatory - ptaski-elastyczny, dwa
ptaskie oraz szpulowy. Polecamy wykorzystanie naszej torby transportowej, dzieki ktérej nie tylko wygodnie mozna zapakowac
aparat z akcesoriami, ale tez przenies¢ inne potrzebne do zabiegdéw przedmioty.

Aparat Magnetronic MF-2 jest ulepszong wersja aparatu MF-8. Zostat rozbudowany o dodatkowy kanat zabiegowy oraz
zyskat nowy, kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym. Opracowano dla niego oryginalne aplikatory
znajdujgce zastosowanie w terapii okolic gtowy i matych powierzchni ciata, jednoczesnie zachowujgc ksztatty modulacji i
parametry analogiczne jak w wiekszych aparatach. Jego niewatpliwg zaletg jest niska cena - w poréwnaniu do aparatéw z
duzymi aplikatorami szpulowymi jest kilka razy tanszy.

Charakterystyka aparatu

moze by¢ wykorzystany jako aparat przenosny

dwa kanaty zabiegowe

kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym

zestaw lekkich aplikatoréw do wyboru

specjalizowane aplikatory do terapii okolic gtowy, matych powierzchni ciata i konczyn
bardzo korzystna cena w stosunku do wiekszych aparatéw

Aplikatory magnetyczne wspoétpracujace z aparatem

Zastosowanie aplikatora APE-1:

- dzieki jego elastycznej konstrukcji jest wygodny w uzyciu przy mniejszych powierzchniach (nadgarstki, kolana)

Zastosowanie aplikatora AS-204:

- pozwala na wygodne wykonywanie zabiegdéw na konczynach, bedac jednoczes$nie znacznie Izejszym niz jego podobne
odpowiedniki. Rozmiar wewnetrzny 200mm - do zabiegéw konczyn.

- jezeli aparat jest wykorzystywany stacjonarnie, dla wygody sugerujemy uzywanie razem z mobilnym stolikiem S-200N.

Zastosowanie aplikatorow AP-1 i AP-2:
- majg forme ptaskiej poduszki. Bardzo wygodne réwniez w fizykoterapii zwierzat. Weterynaria

Wyposazenie

Standardowo wysytamy aparat w zielonym kolorze obudowy. Inny kolor nalezy zaznaczy¢ przy zaméwieniu. Kolor szaro-
srebrny jest bez dodatkowych optat.

e instrukcja uzytkowania
e magnes kontrolny
¢ przewédd sieciowy
e bezpiecznik T-0,315AL, 250V (2 szt.)
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Wyposazenie opcjonalne:

e ptaski aplikator elastyczny APE-1
e aplikatory ptaskie AP-1, AP-2
¢ aplikator szpulowy AS-204.

Dane techniczne Ksztatty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokat, tréjkat - unipolarne, bipolarne.
MX1 - kolejna zmiana ksztattéw modulacji, przy statej czestotliwosci.
MX2 - kolejna zmiana ksztattéw modulacji, z jednoczesng zmiang czestotliwosci.

Czestotliwos¢ zmian pola magnetycznego 2 -150 Hz

Zmiana indukcyjnosci pola magnetycznego 0-8mT

Czas impuls/przerwa 0.5-8s

Zasilanie 230V /50Hz /70 VA
Masa aparatu 3 kg
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